
 

 

 Configuración:  Ad Protec SLC Comp 

 Modo:  Compuesto (por bandas) 
 +Modelo:  “C” 
 Carcasa:  Plástica   
 Leds:  8  
 

 
 
 
 
 
Configuración: Ad Protec SLC VU 

 Modo:  Vúmetro (continuo, avanza lineal)  
 Modelo:  “C” 
 Carcasa:  Plástica   
 Leds:  8  
 

 
 
Cambiar color Leds 

Hacer click en el led que se desea cambiar y seleccionar el color deseado. 
 
Asignar leds a las bandas Modo Compuesto 

Hacer click en los leds de las distintas bandas para habilitar o deshabilitar. 
Al habilitarlo tomará el color asignado arriba. 
 
 



 

 

Limite de RPM 

Al alcanzar el límite de RPM se enciende - en modo flash - todos los Leds según el color asignado. 
Para cambiar el color hacer click en el rectángulo al lado del valor Limite de RPM. 
 

 
 
 
 
 

Alarmas Programadas 

 

 
 
 
Alarmas Preventivas Alarmas Corte Motor 

Leds exteriores parpadeando en Amarillo Leds Centrales fijos en Rojo 
 

  
 
 
Para cambiar el color hacer click en el rectangulo Color. 
 
 


